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Jednoduchost
Základní protokol: několik chirurgických kroků, bezpečnost preparace díky 
zarážkám vrtáků.

Klasický kompatibilní spoj: flexibilita protetických řešení díky prvnímu 
celosvětově rozšířenému typu spoje – zevnímu hexagonu – používanému 
v implantologii desítky let.

Komplexnost

Možnost volby vhodného implantátu: tři průměry, šest délek a volba dvou 
šířek závitu pro různé typy kostní tkáně.

Řada protetických komponent: od klasických po nové inovativní typy 
doporučené pro jednotlivé postupy včetně CAD/CAM.

omny classics
Jednoduše vše...

Dentální implantáty Omny vyvinula Geass pro zjednodušení týmové spolupráce při rekonstrukcí 
chrupu pacientů. Omny umožňuje jednoduchá, komplexní, inovativní a přitom cenově dostupná řešení.



Dostupnost
Efektivní řešení a přehledné chirurgické pořadače 
pro zjednodušení jednotlivých fází ošetření.

Vynikající poměr ceny a kvality, který vede ke snížení 
nákladů na implantologicko-protetické ošetření.

Inovace
Synthegra: povrch implantátů patentovaný Geass minimalizuje riziko 
rozvoje periimplantitis a současně podporuje oseointegraci.

Digitální technologie: i pro Omny Classics Geass vytvořila kompletní škálu 
komponentů potřebných při uplatnění CAD/CAM postupů.
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Sterilizace

Implantáty jsou sterilizovány ionizačním zářením podle protokolu určeného normami. 
Ostatní výrobky jsou dodávány po provedené dekontaminaci v nesterilním balení.

Geass Srl – Pozzuolo del Friuli (UD) – Italy
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Výrobce

Nálepky s označením určené    
k umístění do dokumentace 
pacienta

Sterilizováno ionizačním zářením 

Datum expirace

Šarže výrobku 

Resterilizace je zakázána

Pouze k jednomu použití

Upozornění

Popis výrobku včetně
rozměrů

Prohlášení o shodě
zdravotnických prostředků
93/42/CEE

Katalogové číslo

Nepoužijte, je-li balení poškozené

Štítek na blistru

Balení
Omny Classics implantáty jsou baleny v PETG a Tyvek blistrech 
zajišťujících jejich sterilitu. Informační štítek je umístěn vždy na zadní 
ploše každého blistru. Ten je umístěn v papírové krabičce nesoucí 
shodné informace.
Celistvost obalu zaručuje další štítek, který viditelně označuje průměr 
a délku implantátu.



implantáty
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Ti Ti

Ti Ti

Ti Ti

L

7 28998
8.5 29001
10 29004

11.5 29007
13 29010
15 29013

ø 3.25 
plošina 3.4

L

7 29573
8.5 29576
10 29579

11.5 29582
13 29585
15 29588

L

7 28962
8.5 30480
10 30481

11.5 30482
13 30483
15 28977

ø 3.75
plošina 4.1

ø 4.1
plošina 4.1

ø 3.25 XL
plošina 3.4

ø 3.75 XL
plošina 4.1

ø 4.1 XL
plošina 4.1

L

7 29016
8.5 29019
10 29022

11.5 29025
13 29028
15 29031

L

7 29591
8.5 29594
10 29597

11.5 29600
13 29603
15 29606

L

7 28980
8.5 30484
10 30485

11.5 30486
13 30487
15 28995

nedoporučujeme zavádět 
implantáty Omny XL          
do kosti typu D1!

Implantáty
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V případě kompaktní kosti typu D1 nebo v situaci, kdy krouticí 
moment při zavádění implantátu překročí 50 N•cm, je nutné 
rozšířit lože implantátu speciálním závitníkem. 

 D1-D2

Chirurgický protokol
Preparace lože implantátu
Instrumentárium určené pro preparaci lože implantátu volíme dle průměru implantátu a typu kostní tkáně         
v místě, kde je implantace plánována*.

V případě kompaktní kosti typu D1 nebo v situaci, kdy krouticí moment při zavádění implantátu překročí 50 N•cm, je 
nutné rozšířit lože implantátu speciálním závitníkem. 
To zabrání kompresi kostní tkáně alveolárního výběžku v místě implantace.
Použití XL implantátů není vhodné pro kost typu D1.
*Klasifikace byla stanovena Mischem (Bone character: second vital implant criterion, Dent Today 7:39-40,1998), který určil čtyři typy
kostní tkáně na základě makroskopické charakteristiky kortikální a spongiozní kosti bezzubé části čelisti.

Pořadí vrtáků ø 3.25 – ø 3.25 XL
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Pořadí vrtáků ø 3.75 – 3.75 XL

Pořadí vrtáků ø 4.1 – 4.1 XL

V případě kompaktní kosti typu D1 nebo v situaci, kdy krouticí moment 
při zavádění implantátu překročí 50 N•cm, je nutné rozšířit lože 
implantátu speciálním závitníkem. 

V případě kompaktní kosti typu D1 nebo v situaci, kdy krouticí moment 
při zavádění implantátu překročí 50 N•cm, je nutné rozšířit lože 
implantátu speciálním závitníkem. 

kost D1-D2
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kost D1-D2
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Touch&go

Vyjmutí implantátu

Touch&go je inovativní systém, který umožňuje rychlé a bezpečné vyjmutí  
implantátu bez porušení sterility. Jeho výjimečná ergonomie Vám dovolí 
bezpečně zablokovat implantát v obalu při nasazování hexagonu 
zavaděče do implantátu.

Před otevřením balení zkontrolujte údaje na štítku, který je umístěn 
na zadní ploše blistru. Je důležité, aby délka i průměr implantátu byl 
pro danou intervenci vhodný a odpovídal předem stanovenému plánu 
ošetření. Blistr otevírejte za sterilních podmínek.

Držte balení touch&go ve vertikální pozici a tahem odstraňte jeho horní 
část, která obsahuje závěrný šroubek.
Nadále držte balení touch&go vertikálně, jednou rukou zmáčkněte 
horní okraj balení po stranách tak, že přiblížíte titanové kleštiny k sobě 
a  implantát je v balení blokován. Nyní s ním lze manipulovat. Druhou 
rukou zaveďte zavaděč Classics do implantátu a jemně jej dosaďte.

Povolte tlak na kleštiny touch&go a vyjměte implantát. 

Po zavedení implantátu do vypreparované štoly vyjměte závěrný 
šroubek z horní části obalu a zaveďte jej do implantátu pomocí 
klíče Microesam.

1

2

3

4



Zavedení implantátu

Vyjměte implantát z obalu touch&go zavaděčem do 
mikromotoru s koncovkou Classics. 
Zaveďte implantát do vypreparované štoly až po 
úroveň alveolární kosti, nepřekračujte při zavádění 
rychlost otáček (15 ot/min) a doporučený krouticí 
moment (50 N•cm).

Vyjměte implantát z obalu touch&go zavaděčem 
s koncovkou Classics. 
Zaveďte implantát do vypreparované štoly až po 
úroveň alveolární kosti.

K odstranění zaváděcího prvku 
použijte ráčnu s klíčem Mikroesam. 
Ten zaveďte do fixačního šroubu 
a současně fixujte zaváděcí prvek 
klíčem na demontáž. Vyšroubujte 
fixační šroub a odstraňte s ním 
i zaváděcí prvek. 

Classics
zavaděč do mikromotoru

Classics
zavaděč

Ruční zavedení

Odstranění zaváděcího prvku

Zavedení pomocí mikromotoru

Microesam
klíče

13
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Vyjměte závěrný šroubek z horní části obalu touch&go klíčem s koncovkou Microesam. Po očištění vnitřní 
dutiny implantátu dotáhněte závěrný šroubek na maximální krouticí moment 15 N•cm.

Dotažení závěrného šroubku
Microesam 

klíče

Závěrný šroubek
Dodáván s implantátem, slouží k uzávěru vnitřní dutiny implantátu. 

p.3.4 p.4.1Ti 15 N•cm



Obsahuje přehledně uspořádané chirurgické i protetické instrumentárium 
implantologického systému Omny Classics. 
Pořadač obsahuje v horní snímatelné plošině rotační nástroje, klíče 
a zavaděče, montážní nástroje včetně ráčny jsou uloženy na jeho dně. Po 
otevření zůstane plošina nakloněná, aby se usnadnil přístup k nástrojům. 
Dno je opatřeno protiskluzovým silikonem. Vyrobeno z autoklávovatelného 
plastu.
Dodáváno s radiologickou šablonou.

neobsahuje instrumentárium 30541PPSU SI

Chirurgický pořadač

15
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1 Kopinatý vrták ø 2.3 krátký 11664
2 11665
3 Spirálový vrták ø 2.3 krátký 25734
4 Spirálový vrták ø 2.3 dlouhý 25743
5 Paralelizační pin ø 2.3 25946
6 Spirálový vrták ø 2.7 krátký 29210
7 Spirálový vrták ø 2.7 dlouhý 29212
8 Paralelizační pin ø 2.7 29328
9 Spirálový vrták ø 3 krátký 25737

10 Spirálový vrták ø 3 dlouhý 25746
11 Paralelizační pin ø 3 25949
12 Spirálový vrták ø 3.6 krátký 25740
13 Spirálový vrták ø 3.6 dlouhý 25749
14 Paralelizační pin ø 3.6 25975
15 Zahlubovač 30421
16 Adaptér do mikromotoru 29358
17 Závitník ø 3.25 30404
18 Závitník ø 3.25 XL 30413
19 Závitník ø 3.75 30407
20 Závitník ø 3.75 XL 30416
21 Závitník ø 4.1 30410
22 Závitník ø 4.1 XL 30419
23 Zavaděč Classics krátký 30393
24 Zavaděč Classics dlouhý 30396

Omny Classics – nástroje, které lze vkládat do pořadače:

25 Zavaděč Classics do mikromotoru 30399
26 Mua angulovaný klíč 29639
27 Microesam – klíč krátký 11655
28 Microesam – klíč dlouhý 11656
29 Microesam – klíč do mikromotoru krátký 11657
30 Microesam – klíč do mikromotoru dlouhý 11658
31 Prodlužovací mandrén 28450
32 Prodlužovací nástavec zavaděčů 21126
33 Zavaděč Equator 26496
34 Zavaděč Stepper krátký 10473
35 Zavaděč Stepper dlouhý 10474
36 Zarážka vrtáku L 7 25931
37 Zarážka vrtáku L 8.5 25934
38 Zarážka vrtáku L 10 25937
39 Zarážka vrtáku L 11.5 25940
40 Zarážka vrtáku L 13 25943
41 Zarážka vrtáku L 15 28097
42 Nástroj Equator 26868
43 I-Move klíč k demontáži 15012
44 Newton ráčna s momentem 26870
45 I-Move ruční šroubovák 14242
46 Newton doplňkový klíč –
47 Měrka hloubky štoly 29993

Kopinatý vrták ø 2.3 dlouhý
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Kopinatý vrták

Spirálový vrták ø L
2.3 krátký 25734
2.3 dlouhý  25743
2.7 krátký 29210
2.7 dlouhý  29212
3 krátký 25737
3 dlouhý  25746

3.6 krátký 25740
3.6 dlouhý  25749

krátký 11664

dlouhý  11665

Slouží k perforaci kortikalis při zahájení preparace štoly. Lze jej přesně a stabilně 
centrovat na vrcholu alveolu. Vrtákem preparujte pouze do hloubky 2 mm. 

41
33

Slouží k preparaci hloubky štoly implantátu dle jeho zvolené délky. Míry, 
které v katalogu vysvětlují jednotlivé referenční značky nezapočítávají 
výšku špičky vrtáku – ta je přibližně 0.8 mm. S tímto detailem je nutné 
počítat při plánování chirurgické fáze ošetření.

Inox

Inox

11.5
13
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7
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0.8

11.5
13

15

10
8.5

7

0

Vrtáky
Vizuální referenční značky na vrtácích umožňují kontrolovat hloubku štoly dle délky implantátu zvoleného pro 
ošetření konkrétní situace. 
Preparace musí být prováděna pohybem vrtáku ve směru nahoru a dolů při správně nastaveném počtu otáček. 
Nedoporučujeme překračovat maximum otáček doporučené pro jednotlivé fáze chirurgického protokolu. Je-li kost 
bez dostatečného cévního zásobení nebo je příliš denzní, počet otáček zredukujte. 

Nepoužívejte vrtáky, které jsou poškozené, tupé nebo použité více než čtyřikrát. Minimalizujete tím riziko přehřátí 
kostní tkáně, které může zásadně ohrozit proces oseointegrace.
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Inox

Zahlubovač 30421

Používá se po posledním použitém spirálovém vrtáku. Umožní správné 
umístění krčku implantátu na vrcholu alveolu. Hloubka zavedení se liší dle 
průměru implantátu: pro ø 3.25 jej zavádíme po první značku; pro ø 3.75 
a ø 4.1 jej zavedeme po druhou značku.  

Zarážka vrtáku

Po nasazení na spirálový vrták zajišťuje maximální bezpečnost 
preparace. Není určen pro případy imediátní implantace po extrakci zubu 
a při použití chirurgické zaváděcí šablony.

Inox      délka implantátu     
7 8.5 10 11.5 13 15

25931 25934 25937 25940 25943 28097

ø
2.3 25946
2.7 29328
3 25949

3.6 25975

Pin

Zavedeme-li pin do štoly mezi jednotlivými kroky preparace, můžeme 
zkontrolovat průběh osy implantace a její hloubku díky značkám, které 
jsou zobrazeny na diagramu vpravo.

Ti PU

11.5
13

15

0

10
8

7
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Prodlužovací mandrén

Lze jej použít pro všechny rotační nástroje – usnadní 
jejich použití v místech, kde není dostatek prostoru – např. 
mezi dvěma zuby.

Inox

28450

Závitník

Je určen pouze pro preparaci v kosti typu D1 – závitníkem 
preparujeme denzní kost, čímž snížíme velikost krouticího momentu 
při zavádění implantátu. 
Lze použít jak s ručním zavaděčem, tak se zavaděčem v mikromotoru.

ø implantátu
3.25 30404

3.25 XL 30413
3.75 30407

3.75 XL 30416
4.1 30410

4.1 XL 30419

Adaptér do mikromotoru 29358

o-kroužek (3 ks) 21144
Inox NBR

Umožní preparaci závitu pomocí mikromotoru.

Ti



Měrka hloubky štoly

Ideální instrument pro kontrolu hloubky preparace. Referenční značky jsou 
umístěny na stvolu, aby se usnadnilo jejich odečtení.

Inox

29993

15
13
11
9
7
5

Zobrazuje velikost implatátů Omny dle následujících poměrů: 
1:1 počítačová tomografie (CT)
1.1:1 intraorální rtg
1.25:1 Ortopantomogram (OPG)

Radiologická šablona 30543
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scala 1,25 : 1 
Ortopantomografia
scale 1.25 : 1
Orthopantomograph

scala 1:1 - TC
scale 1:1 - CT

scala 1,1 : 1 
Radiografia endorale
scale 1.1 : 1
Endoral radiograph

10 mm 20 mm

omny classics

Plánování chirurgické fáze

Implantologické mikromotory
Kvalitní a cenově dostupné chirurgické implantologické mikromotory firmy 
Mariotti. V nabídce jsou tři typy mikromotorů. 
MiniUNIKO F – ekonomická verze mikromotoru, vhodný pro občasné použití. 
MiniUNIKO C – mikromotor pro časté použítí. 
MiniUNIKO C.L – světelný mikromotor pro časté použití.
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krátký 30393
dlouhý 30396
o-kroužek 30401

Zavaděč do mikromotoru 30399
o-kroužek 30401

Klíče a zavaděče
Používají se k manipulaci s implantáty a protetickými komponenty. Mohou být používány buď samostatně, nebo 
v kombinaci s ručním šroubovákem a ráčnou Newton s volitelným krouticím momentem. Vždy se přesvědčte, 
že jsou oba nástroje vzájemně správně dosazeny.

Dosazení do jednotlivých nástrojů je rychlé a snadné. Používejte je správně – nepřekračujte rychlost zavádění 
nad 15 otáček za minutu. 
K dotažení protetických komponent vždy použijte momentovou ráčnu, použití ručního šroubováku může snadno 
vést k překročení doporučeného krouticího momentu a poškození fixačních prvků.

Při použití klíčů a zavaděčů se vyhněte nasazení pod nevhodným úhlem – mohlo by dojít ke zlomení nástroje 
nebo poškození součástí, se kterými se manipuluje.

Zavaděč Classics
Inox SI

K vyjmutí implantátu z obalu touch&go a jeho zavedení do vypreparované štoly.

22.5

16.5

20

dlouhý
zavaděč

krátký 
zavaděč



Zavaděč Stepper 

Mua angulovaný klíč

Microesam

krátký 10473
dlouhý 10474

29639

K manipulaci se závěrnými šroubky a s většinou protetických komponent.

Klíč krátký 11655
dlouhý 11656

29
19

dlouhý
klíč

krátký 
klíč

Klíč do mikromotoru krátký 11657
dlouhý 11658

30

24

dlouhý
klíč

krátký
klíč

22.5

19

16.5

19

3

dlouhý
klíč

krátký
klíč

K manipulaci s Mua přímým abutmentem.

K manipulaci s Mua angulovaným abutmentem.

Zavaděč Equator 

Inox

Inox

Inox

POM

26496
holder (výměna) 26497

Inox

1.1

1.25

1.25

23
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94.5

Používá se k dotažení a uvolnění komponent po vložení vhodného klíče 
nebo zavaděče. Jsou možné dvě varianty nastavení: ráčna bez 
definovaného krouticího momentu nebo ráčna momentová.

Zvolený správný klíč nebo zavaděč dosaďte do hlavy ráčny pootočením 
tak, aby hexagonální profily obou nástrojů do sebe zapadly a jemně je 
zatlačte proti sobě.

Šipka “IN” označuje směr odpovídající směru dotažení komponenty. Po 
otočení nástroje o 180 stupňů vidíme šipku “OUT”, která odpovídá směru 
jeho uvolnění. Během používání věnujte pozornost poloze klíče nebo 
zavaděče, aby se jeho osa otáčení shodovala s osou komponenty.

Chcete-li upravit krouticí moment, otočte rukojetí na požadovanou 
hodnotu. Doplňkový klíč v pořadači umožňuje rychlejší změnu hodnoty 
krouticího momentu. Ten se nastaví na správnou hodnotu při dotahování. 
Pokud tedy potřebujete krouticí moment snížit, otočte o dvě otáčky pod 
značku požadovaného krouticího momentu a poté jej znovu utáhněte na 
požadovanou hodnotu.

Utahování v režimu krouticího momentu

Chcete-li komponentu dotáhnout na předem definovanou hodnotu 
krouticího momentu, otáčejte rukojetí ráčny do dosažení potřebné 
hodnoty. Poté otáčejte ráčnou ve směru šipky. Po dosažení zvoleného 
krouticího momentu se začne ráčna protáčet.

Utahování v režimu bez nastaveného momentu

Pokud nechcete dotahovat ráčnou na definovaný krouticí moment, 
otáčejte rukojetí ráčny ke značce označené písmenem "R". 

26870

lubrikant 17002
o-kroužek (3 ks) 21143

Newton ráčna s volitelným momentem

Inox SI

Nástroje



25

Umožňuje použití klíčů manuálně, kdy lze maximálně vnímat dotykem 
pohyb nástroje. 
Při správném dosazení klíče dojde ke kliknutí, které je známkou toho, že 
došlo ke spojení obou nástrojů.

Lze jej použít pro všechny zavaděče – usnadní jejich použití 
v místech, kde není dostatek prostoru – např. mezi dvěma zuby.

K fixaci zaváděcího prvku v okamžiku jeho demontáže.

Po vložení zavaděče lze s tímto šroubovákem precizně a snadno zavést 
implantát ve frontálním úseku chrupu bez rizika změny směru jeho 
dlouhé osy.  Jelikož s ním lze dosáhnout vysokého krouticího momentu, 
nedoporučuje se používat k dotažení protetických komponent. 

Slouží ke vložení a vyjmutí retenčních čepiček Equator. 
Sterilizovatelný v autoklávu.

21

6.5

5.4

115

85

101

I-Move ruční šroubovák 14242
21143

Inox SI

SI

Prodlužovací nástavec zavaděčů

Klíč k demontáži

21126
21144

15012

Inox

Inox

Inox

NBR

Nástroj Equator 

Univerzální šroubovák

Inox PA

26868

28641

o-kroužek (3 ks)

o-kroužek (3 ks)
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protetické 
komponenty



2727

Fixační šrouby se vždy dodávají společně s protetickými součástmi. Tento šroub se používá pouze pro definitivní 
fixaci, není doporučeno používat je v laboratorní výrobní fázi.

Korunky Můstky Konstrukce

Vh
oj

ov
án

í

Vhojovací váleček

Otiskovací kapna Pick-up Otiskovací kapna Basic

Pr
ov

iz
or

ní
pr

ác
e 

   
   

   
    

O
tis

k

Single-Temp provizorní abutment Multi-Temp provizorní abutment 

D
ef

in
iti

vn
í p

rá
ce

C
em

en
to

va
né

Precision abutment Custom abutment

Fi
xo

va
né

 š
ro

ub
em

Fusion

s antirotačním
 prvkem 

abutment
Melty 

s antirotačním
 prvkem 

abutment Fusion
abutment bez
antirotačního 

prvku

Melty
abutment bez
antirotačního 

prvku

Toronto abutment Melty abutment 
bez antirotačního 
prvku

Mua 
abutment

Sférický 
abutment

Equator
abutment

plošina 3.4 pro implantáty ø 3.25 mm 

plošina 4.1 pro implantáty ø 3.75 a ø 4.1 mm 
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18581 30700 18590 20208

18581 30700 18590 20208

Slouží k managementu hojení měkkých tkání v okolí implantátu.

Určen ke zhotovení provizorních korunek.

H

2 30895 30901
4 30897 30903
6 30899 30905

30906 30907

30908 30909

Vhojovací váleček

Single-Temp provizorní abutment

Multi-Temp provizorní abutment

15 N•cm

15 N•cm

15 N•cm

Určen ke zhotovení provizorních můstků.

30911 30913

30697 30700

Management měkkých tkání

H

4.5

4.5

8.5

8.5

Ti

peek

 peek

 titan

 titan

PEEK

PEEK

Ti

Ti

krátký šroubek 30990
dlouhý šroubek 30991

krátký šroubek 30990
dlouhý šroubek 30991



K otiskům v individuální otiskovací lžíci.

K otiskům v konfekční otiskovací lžíci.

H

3 30917
šroubek 18729

6 30915 30919
šroubek 30989

30921 30923
šroubek 30988

Otiskovací kapna Pick-up

Otiskovací kapna Basic

15 N•cm

15 N•cm

Používá se spolu s otiskovací kapnou Basic. Zvyšuje přesnost otisku, 
je vhodná při otiskování disparalelních implantátů.. 

16390Čepička k otiskovací kapně Basic

Reprodukuje pozici implantátu v modelu situace v ústech.

30925 30927

Analog

Otisk

12

H

4.5

13.5

3.5

11.5

10 ks/bal.

Ti

Ti

Ti

POM

30372 30371
krátký šroubek 30990
dlouhý šroubek 30374

Ti

Multi-App abutment
15 N•cm
35 N•cm je-li použit jako definitivní abutment

Lze jej použít jako otiskovací kapnu pro otevřenou metodu otiskování, jako 
provizorní i definitivní abutment, jako abutment pro třmeny hybridních 
náhrad i Toronto můstků, pokud je konstrukce lepená nebo svařovaná. 
Dodává se s dlouhým šroubkem pro otisk nebo pro výrobu provizoria 
a současně s krátkým šroubkem, který lze použít ve všech ostatních 
případech. Není kompatibilní s App komponenty.

29
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Univerzální komponent; vhodný pro širokou škálu protetických řešení. 

H

1 30929 30933
3 30931 30935
5 30703 30937

1 30939 30947
3 30941 30949

1 30943 30951
3 30945 30953

Abutment Precision

35 N•cm

35 N•cm

přímý

15°

25°

Umožňuje maximálně individualizovat tvar abutmentu při zachování pasivní 
přesnosti jeho spodní části.

Určen pro zhotovení konstrukce protetické náhrady odléváním ze zlaté slitiny.

30706 30955
šroubek 30990

30956 30958

šroubek 30990

Frézovatelný abutment

Definitivní protetika

7

14°
7

H

15°/25°

12

7.5
11.5

7

H

30957 30959

35 N•cm

Ti

Ti

PMMA Ti Au
alloy

šroubek 30990

Abutment Fusion
antirotační 
abutment

rotační 

35 N•cm

30992Fixační šroubek Fusion ze zlaté slitiny
Au

alloy



30965 30967
šroubek 30990

spal.část a 
spacer      20214 20215

Toronto abutment
8

3.5
1.5

11.5

K výrobě Toronto můstků; umožňuje pasivaci konstrukce přímo 
v pacientových ústech.

10.5

1.5

K výrobě individualizovaných prací v situacích vyžadujících nestandardní řešení.

  4 N•cm v laboratoři
35 N•cm definitivní práce

35 N•cm

PMMA

PMMA Ti

H

1 30573 30561
2 30576 30564
3 30579 30567
5 30582 30570

30961 30962

30960 30963

šroubek 30990

Abutment Melty 

NBR

Po fixaci do hybridní protézy se používá se sférickým abutmentem. 
Dodávána s retenčním gumovým o-kroužkem.

Kovová čepička 11674
vyměnitelný o-kroužek 11675

H

K fixaci hybridních náhrad. Používá se s kovovou čepičkou.

Sférický abutment

35 N•cmTi

Ti

antirotační 
abutment

rotační 

31
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Abutment Equator H

2 30969 30979
3 30971 30981
4 30973 30983
5 30975 30985
6 30977 30987

35 N•cm
H

Používá se k fixaci snímatelných náhrad s doporučenými retenčními 
čepičkami a doplňky. 

Ti

Umožňuje korigovat disparalelitu až 25°. 
Každé balení obsahuje:
1 titanovou čepičku
1 černou ochrannou čepičku pro laboratoř
1 ochranný disk
4 retenční čepičky (1 pro každý stupeň retence)

Umožňuje korigovat disparalelitu až 50°. 
Každé balení obsahuje:
1 kovovou čepičku pro laboratoř
1 růžový ochranný disk
4 retenční čepičky (1 pro každý stupeň retence)

Sada retenčních čepiček

Sada Smartbox

26861

27723

Ti

Ti

PA

PA

EVA

EVA

Kovové čepičky Retenční čepičky

bílá/čirá žlutá růžová fialová černá Smartbox černá
Standard 1800g Extra-soft 600g Soft 1200g Strong 2700g Pouze pro labor. Pouze pro labor.

26864 26863 26865 26862 24087 27725
4 ks/bal.

Inox Titanium Smartbox 
(s čep.)

24088 24089 27724
2 ks/bal. 1 ks/bal.



Mua

Vytvořen pro ošetření celkovou fixní náhradou nesenou implantáty 
skloněnými distálně. Mua komponenty umožní paralelizaci protetických 
komponent i v distálním úseku, tedy na tzv. tilted implantátech. 
Nasazování protézy, její pasivace i fixace jsou potom mnohem jednodušší.

35 N•cmTi

Mua přímý abutment

Pro snadnou manipulaci je abutment dodáván se zavaděčem z PEEK. 
Jakmile je abutment umístěn do implantátu, jednoduše nakloňte zavaděč 
a vyjměte jej z úst. Abutment dotáhněte zavaděčem Stepper na uvedený 
krouticí moment.

H

1 30171 25682
3 30174 25685

 35 N•cmTi

Mua angulovaný abutment 17°

27°

Obsahuje předem namontované příslušenství, které usnadňuje umístění 
do implantátu a současně umožňuje ověřit směr protetické osy. Jakmile je 
angulovaný abutment dotažen na doporučený krouticí moment, 
příslušenství odstraňte jednoduchým odšroubováním o několik otáček.

H

1 30177 25692
3 30180 29624

H

1 30183 25693
3 30186 29627

šroubek 29636

H

H

2.2

2.2

2.4

4.4

3.2

5.2

H

H

H

H

17°

27°

17°

27°
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4.3

Slouží ke zhojení měkkých tkání v okolí implantátu s abutmentem Mua.

25848Mua vhojovací váleček

15 N•cmTi

V modelu nás informuje o pozici implantátu s nasazeným Mua 
abutmentem.

25851Mua analog

Ti

Používá se buď jako provizorní abutment, otiskovací kapna 
nebo k řešení definitivnímu.

Mua App abutment

15 N•cm

25854
krátký šroubek 25865
dlouhý šroubek 25974

11.5

4.5

Ti

29970
šroubek 25974

Otiskovací kapna Mua Pick-up

15 N•cm

10

Ti

K otisku v individuální lžíci.

Ke zhotovení definitivních prací s App abutmentem.

Mua App příslušenství 26871

11

5

PMMA PEEK

Ke zhotovení definitivních prací.

Mua spalitelný abutment 25862
šroubek 25865

  4 N•cm pro laboratoř
15 N•cm definitivní fixace

11.5

4.5
PMMA



Umístění Pick-up 
otiskovací kapny

Individuální otiskovací lžíce

Zavedení analogu

Zhotovení modelu Zhotovení modelu

Navrácení otiskovací kapny s analogem do čepičky

Umístění Basic
otiskovací kapny

Konfekční otiskovací lžíce

Umístění čepičky 

Otisk
Individuální otiskovací lžíce Konfekční otiskovací lžíce

Pick-up 
otiskovací 

kapna

Basic 
otiskovací 

kapna

Protetický protokol

Multi-App 
abutment

35
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Multi temp
abutment

Single temp
abutment

Multi-App 
abutment

Provizorní ošetření

Zaveďte abutment do implantátu a přifixujte jej dlouhým fixačním šroubkem.

Upravte tvar provizorní korunky a  přilepte ji na abutment pryskyřicí.

Jakmile pryskyřice ztuhne, odšroubujte šroubek, vyjměte korunku 
a opracujte její povrch..

K fixaci použijte krátký šroubek. Nad fixační šroubek umístěte vatičku nebo 
teflonovou pásku a otvor uzavřete pryskyřicí. Před odstraňováním 
provizorního abutmentu odstraňte pryskyřici z otvoru a následně i materiál 
pod ní. Ten má za úkol informovat ošetřujícího o blízkosti hlavy fixačního 
šroubu. Díky tomu by nemělo dojít k poškození šroubu, které by 
znemožnilo jeho vyjmutí.

Můstky

Korunky



Fixace do analogu

Fixace abutmentu Fixace abutmentu

Cementování estetické části na abutment Cementování 
estetické části

Fixace 
estetické části 

šroubem

Frézování Modelace z vosku

Fixace do analogu

Precision 
abutment

Custom 
abutment

Melty 
abutment

Fusion 
abutment

Fixní práce

Fixovaná šroubemCementovaná

37
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Třmen na Toronto 
abutmentech

Fixace na analogy

Modelace abutmentů a třmenu

Kontrola pasivace a nasazení protézy

Odlití třmenu

Snímatelná náhrada

Upevnění abutmentů do implantátů

Umístění kovových čepiček na abutmenty 
Vytvoření prostoru pro kovové čepičky       

v protéze

Fixace čepiček v protéze pomocí 
pryskyřice,  nasazení protézy

Toronto 
abutment

Sférický 
abutment



Snímatelné náhrady

Fixace abutmentu Equator v laboratoři Fixace abutmentu Equator v ústech

Upevnění do analogu

Zavedení barevných čepiček

Umístění čepičky a kroužku na abutment     Vytvoření prostoru v protéze

Fixace do protézy akrylátovou pryskyřicí 
Vyjmutí černé ochranné čepičky

Fixace abutmentů v 
ústech

Equator 
abutment

Equator 
abutment

39
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- Získání kompletní digitální work flow.
- Využití inovativní technologie, kterou lze přizpůsobit jakémukoli systému IT.
- Implementaci své vlastní digitální struktury s univerzálním vybavením a nástroji.
- Definování efektivního postupu od chirurgické fáze po laboratoř.

Digitální evoluce
Možnosti digitálních řešení Geass obsahují otevřený, flexibilní a ekonomický 
systém, který Vám dopřeje:

Vytvoření digitálního otisku 
Intraorální scanner CS3600

Snadné použití, plynulý proces získávání otisku, přesné výsledky: to vše pro 
vynikající, přesný a rychlý pracovní postup.

CAD-CAM individualizovaná protetika
Performa

Aby Geass překonal současné možnosti výroby CAD-CAM na implantátech, 
využívá jedinečnou technologii, která kombinuje možnost frézování 
s výhodami soustružení individuálních komponent.
Nabídku palety dostupných řešení Performy završuje možnost výběru 
z několika typů zirkonu, PMMA a zhotovení konstrukcí pomocí laser melting.

CAD/CAM



Linker V2

Ti 35 N•cm

Přenáší informaci o pozici implantátu ve třech rozměrerech do digitálního 
software. Musí vždy odpovídat knihovně Geass. Během skenování není nutné 
používat sprej.
Dotahuje se na implantát Performa šroubovákem s momentem na 4 N•cm. 
Jelikož je sterilizovatelný, lze jej použít i ke scanování v ústech. K fixaci se      
v tomto případě používá Performa šroubovák.

Ti PEEK

předřezaná 
drážka

protetická 
práce

retence
pro cement

antirotační prvky

Performa
Skenovací tělísko

Titanová báze, na níž je možné vyrábět keramické práce pomocí CAD-CAM 
postupů, určeno především pro ošetření s vysokými nároky na estetický 
výsledek. Vyznačuje se rýhováním, které usnadňuje retenci cementu. Barva je 
žlutá, aby bylo dosaženo nejlepšího estetického výsledku.

Výšku Linkeru můžeme měnit dle potřeb konkrétní situace díky předřezané 
drážce – ta má odpovídající body i v knihovnách, což zjednodušuje laborantovi 
výrobu protetické práce. 

Digitální analog
Ti

Určen pro postupy navazující na digitální otisk pozice implantátu pomocí 
scanovacího tělíska. Lze jej správně umístit do 3D tištěného modelu díky 
přítomnosti šestihranu. Ten také usnadňuje vkládání do modelu.
Fixační šroubek, který je součástí balení, zajišťuje stabilitu digitálního 
analogu v modelu bez nutnosti použití adheziva. Šroubek musí být dotažen 
pomocí Performa šroubováku s momentem.
Geass digitální analogy jsou součástí knihoven, které jsou nezbytné pro 
možnost vytváření virtuálních modelů v CAD softwarech a pro výrobu 
modelů tištěných 3D tiskárnou. 

30713 30714

30707 30708

30711 30712

30709 30710

šroubek 30717

antirotační 
abutment

rotační 

6

6

4

4
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Kapna pro wax up

3 ks/bal.

Používá se v laboratoři ke zhotovení wax-upu budoucí náhrady. Ten se 
odesílá do Geass k digitálnímu zpracování.

PMMA 30715 30716

Šroubovák do inklinovaných vstupů

Šroubovák do inklinovaných vstupů 
pro mikromotor

Pouze pro použití v laboratoři – k dotažení skenovacích tělísek 
a spalitelných PMMA kapen na  definovaný krouticí moment 4 N•cm.

Pro dotažení šroubků v inklinovaných vstupech CAD-CAM protetických prací.

Inox

Inox

Performa šroubovák s momentem
Inox POM

23788

krátký 25449
dlouhý 25112

krátký 25455
dlouhý 25452

29

32

23

26

dlouhý
šroubovák

dlouhý
šroubovák

krátky
šroubovák

krátký
šroubovák

Performa klíč

K fixaci skenovacích tělísek na implantáty v ústech.

11.5
1.5

Inox

28472

Performa šroubovák

K fixaci scanovacích tělísek na implantáty v ústech.

Inox

23918 181.4



pro postupy kostní regenerace

augmentace

Easy Bone Management

neobsahuje instrumentárium 30377

K ukládání a uspořádání EBM fréz.

Easy Bone Management
PPSU SI

Kuličková fréza EBM ø 5

Kuličková fréza EBM ø 7

Oválná fréza EBM ø 6

29317

29320

29323

Určena pro sinus lift EBM technikou v kompaktní kosti.

Určena pro sinus lift EBM technikou ve spongiózní kosti.

Určena k modelaci vrcholu alvelou maxily před implantací.

Inox WC

WC

WC

Inox

Inox

5

7

6

11.5
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n.1 11479
n.2 11480
n.3 11481

Chirurgické kladívko

Raspatorium sliznice čelistní dutiny

2995.Y0.05

ø 2.9 27090
ø 3.5 27093
ø 4.1 28154

Slouží k provedení osteotomie zvolenou silou, kterou udeříme na 
držák osteotomu.

Jednotlivá raspatoria různých tvarů a zakřivení usnadňují elevaci sliznice 
čelistní dutiny při laterálním sinus liftu.

Osteotom

Angulovaný adaptér osteotomu 

Držák osteotomu 11459

16496

Osteotomy různých průměrů jsou určeny pro uzavřený sinus lift před 
zavedením implantátů Omny; perforují kortikalis dna čelistní dutiny 
a umožní její elevaci spolu se sliznicí antra.

Do tohoto držáku zavádíme osteotomy zvoleného průměru.

Zavádí se do držáku osteotomu v situacích, kdy nelze použít přímý nástroj. 

Ti

Inox

Inox

Inox

Inox

Augmentace čelistní dutiny



Bone split

šířka
3 11485
6 11486
9 11487

Oboustranné dláto

Nr. øpilotního otvoru ø ø ø ø ø ø
ø apikálně L. 8 L. 9 L. 10 L. 11 L. 12 L. 13-15

1 15702 2.0 2.20 2.25 2.30 2.35 2.45 2.50
2 15703 2.5 2.60 2.65 2.70 2.75 2.85 2.90
3 15704 2.8 2.95 3.00 3.10 3.15 3.25 3.30
4 15705 3.0 3.15 3.20 3.30 3.35 3.45 3.50
5 15706 3.5 3.60 3.70 3.75 3.85 3.90 4.00
6 15707 4.0 4.15 4.20 4.30 4.35 4.45 4.50

neobsahuje instrumentárium 30545

Pořadač, který obsahuje rozšiřovače a nástroje, které jsou k jejich použití 
nezbytné. Jsou racionálně uspořádány a označeny tak, aby jejich použití bylo 
jednoduché.

Umožňuje postupné rozšíření alveolu šetrnou expanzí přítomné kostní tkáně 
s minimalizací perioperačního traumatu. Tento postup je indikován u úzkého 
bezzubého alveolu dostatečné výšky.

Umožňuje použití rozšiřovačů i v obtížněji dostupných zúžených prostorech.

Používá se k rozšíření alveolu transversálně po předchozí osteotomii.

Pořadač rozšiřovačů alveolu

Rozšiřovač

9
11

13

3
6
9

Prodlužovací nástavec 21126

o-kroužek (3 ks)     21144

Inox

Inox

PPSU SI

NBR

Ti

21

6.5

5.4
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Kostní regenerace

Pořadač pinů

Zavaděč pinů

Předvrtávač SQ12 ø 1.0

Pořadač SQ12 SQ17 neobsahuje instrumentarium11341

neobsahuje piny 11342

11392

Slouží k uspořádání pinů a snadné manipulaci s nimi v průběhu operace.

krátký    11355

dlouhý 11356

Je určen k vyjmutí pinů z pořadače, jejich umístění do operační rány
 a následné fixaci pomocí chirurgického kladívka. 

Vytváří vstupní perforace v kortikalis pro mikrošroubky SQ12.

Obsahuje nástroje a mikrošroubky k fixaci kostních bločků a titanových mřížek. 

L
3 11369
5 11370

L
L

2.5 2.5
0.50.5

Inox

Inox

Ti

Ti

Piny
Ti 5 ks. v balení

Používají se k fixaci membrán.

PP Al

Předvrtávač SQ17 ø 1.3 krátký    11357
dlouhý 11358

Vytváří vstupní perforace v kortikalis pro mikrošroubky SQ17.

Inox



Šroubovák do mikromotoru

Šroubovák

SQ12 11359

SQ17 11360

SQ12 11344

SQ17 11345

SQ12 11346

SQ17 11347

SQ12 11348

SQ17 11349

K šetrné fixaci mikrošroubků ručně za použití adekvátní síly.

Používá se v obtížně dostupných prostorech po zavedení do mikromotoru.

K fixaci mikrošroubků ve frontálních úsecích chrupu,  umožňuje perfektně 
kontrolovat směr a sílu zavedení.

Inox

Inox

Inox

Zarážka předvrtávače

PTFE 3 ks v balení

Mechanická zarážka pro bezpečnou perforaci kortikalis.

Ruční šroubovák

Mikrošroubky SQ12 ø 1.2

Emergency mikrošroubky SQ12 ø 1.5

L
3 11371
4 11372
5 11373
6 11374
7 11375
8 11376

11 11377

L
4 11378
6 11379
8 11380

3 ks v balení

3 ks v balení

Přednostně určeny k fixaci titanových mřížek.

L

L

0.7

0.7

2

2

1.2

1.5

Ti

Ti
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Mikrošroubky SQ17 ø 1.7

Emergency mikrošroubky SQ17 ø 2.0

L
9 11385

11 11386
13 11387

L
11 11390
13 11391

3 ks v balení

3 ks v balení

Přednostně určeny k fixaci kostních bločků.

L

L

1.2

1.2

2.6

2.6

1.7

2.0

Ti

Ti
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100% producers of smile
Geass is an Italian company which has achieved quality and innovation over the past thirty years, offering clinicians 
implant-restorative solutions to obtain excellent results. 
An internal production line, strict quality control and next generation technology are all guarantees of reliable, 
safe and innovative products. 
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Geass.cz s.r.o.
Mlýnská 225/44

602 00 Brno
www.geass.cz




